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DZIÊKUJEMY ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU, 

¯YCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBS£UGI ORAZ BEZPIECZNEGO U¯YTKOWANIA.

Urzàdzenie pneumatyczne o energii wylotowej pocisku poni¿ej 17 J nie wymaga rejestracji 

na policji i dostêpne jest dla osób pe³noletnich BEZ ZEZWOLEÑ - (Dz. U. nr 53,  poz. 549,  z 

21 maja 1999r., wraz z rozporz¹dzeniem  z  14 lutego 2003 r., Dz.U. z 2003 r. Nr 52, poz. 451) 

Schemat
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Zabezpieczony Odbezpieczony

Model

Prêdkoœæ pocz¹tkowa

Kaliber

Ciœnienie zasobnika

Numer seryjny

Dane techniczne twojego karabinka

Lufa

Os³ona spustu
Osada

Spust

Gumowa stopka

DŸwignia prze³adowania

Baka policzkowa

Kartusz

Magazynek

Bezpieczeñstwo

Karabinki posiadajà bezpiecznik umieszczony pod dŸwigni¹ prze³adowania. Odbezpieczanie 
karabinka nastæpuje poprzez jego przesuniæcie do góry. Stan odbezpieczony (FIRE) jest 
sygnalizowany przez úwiecàcà diodæ. Stan zabezpieczony (SAFE) jest sygnalizowany przez 
nie úwiecàcà diodæ. Bezpiecznik jest wùàcznikiem/wyùàcznikiem systemu spustowego oraz 
umoýliwia dostæp do trybu programowania.

Karabinek posiada wewnêtrzn¹ blokadê bezpieczeñstwa, która uniemo¿liwia przypadkowe 
oddanie strza³u gdy przestawia siê bezpiecznik w pozycjê odbezpieczony (FIRE) przy 
naciœniêtym jêzyku spustowym. Ta procedura bezpieczeñstwa pozwala tak¿e wejœæ w tryb 
programowania.

Nape³nianie zasobnika powietrza

Butle
Aby nape³niæ zasobnik twojej wiatrówki z butli ze sprê¿onym powietrzem, niezbêdne jest 
posiadanie butli z zestawem do ³adowania.
Zestaw ten powinien zawieraæ: 
- wê¿yk
- odpowietrznik
- manometr

OdbezpieczonyZabezpieczonyBezpiecznik

Gniazdo ³adowania
powietrza

£aduj zasobnik zgodnie z szeœcioma poni¿szymi krokami, zwracaj¹c 
szczególn¹ uwagê na kolejnoœæ ich wykonywania! Za szkody powsta³e w 
wyniku niestosowania siê do zaleceñ odpowiada u¿ytkownik!

Uwaga !!
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